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FUEL ECONOMY
Efektivní 
koncepce mazání

Maziva pro úsporu paliv:

•   nízká viskozita při 100°C

•   obsahují speciální aditiva (přísady pro redukci tření), 
která omezují tření, způsobující ztráty energie

•   nezávislé organizace Millbrook a UTAC potvrzují,
že používáním produktů pro úsporu paliv (Fuel Economy) 
společnosti TOTAL je možné ušetřit až 1 l na 100 kilometrů (= 3 %) 

•   méně emisí CO2: snížení až o 6 tun emisí CO2

Až o 1000 € nižší náklady na jedno nákladní auto za rok

Příklad:

průměrný počet ujetých kilometrů nákladního auto/rok 100 000 km
průměrná spotřeba paliva na 100 km/nákladní auto 35 l
celková roční spotřeba motorové nafty 35 000 l
průměrná cena paliva 1 € / l
celková cena paliva 35 000 €
Fuel Economy testovaný laboratořemi Millbrook  1 l / 100 km
Fuel Economy za 1 rok 1 000 €

Tyto údaje otestovali špičkoví výrobci vozidel na celém světě.
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Oleje pro motory

oso
bních vozů 

Oleje pro motory osobních vozů

vybavené fi ltrem pevných částic (FAP, DPF)

QUARTZ INEO MC3 SAE 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie 

TOTAL a nejnovější generace aditiv “LOW SAPS”. Doporučený 

pro motory splňující emisní normy EURO 4 & 5.

QUARTZ INEO MC3 SAE 5W-40

Vysoce výkonný low SAPS olej vyrobený syntetickou technologií vhodný 

pro vozy BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz a Porsche.

QUARTZ INEO ECS SAE 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej s aditivy “LOW SAPS” pro motory 

skupiny PSA (Citroën a Peugeot), speciálně vyvinutý pro motory 

se systémem úpravy výfukových plynů podle 

EURO 4 & 5.

QUARTZ INEO LONG LIFE SAE 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej na bázi syntetické technologie TOTAL 

a nejnovější generace aditiv “LOW SAPS”. Doporučený pro motory 

splňující emisní normy EURO 4 & 5.

Oleje pro motory osobních vozů

QUARTZ 9000 FUTURE SAE 5W-30 (NFC 5W-30)

Vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi nejnovější 

syntetické technologie TOTAL. Vhodný pro benzinové a naftové 

motory za jakýchkoli provozních podmínek.

Umožňuje lehký chod motoru, usnadňuje spouštění za studena a tím 

šetří palivo. Syntetická verze produktu QUARTZ 9000 FUTURE SAE 0W-

20 je doporučena pro moderní úsporné benzínové motory s novými typy 

katalyzátorů a hybridní vozidla.

QUARTZ 9000 ENERGY HKS G310 5W30

Vysoce výkonný motorový olej splňující požadavky motorů 

Hyundai-Kia, umožňující mimořádnou ochranu motoru proti 

opotřebení. Používán výrobcem Hyundai-Kia pro první plnění motorů.

ACEA C3, API SM/CF 
MB 229.31, MB 229.51 

BMW LL-04 / VW 502.00/505.00/505.01 
GM-LL-A025/B025 

HYUNDAI KIA

ACEA C3, API SM/CF
MB 229.51 (zpětně kompatibilní s MB 229.31)

BMW LL-04 / VW 502.00 / 505.01 
PORSCHE A40 / FORD WSS-M2C 917-A 

FIAT 955535-S2

ACEA C2 / PSA B71 2290
Vyhovuje tech. požadavkům TOYOTA

ACEA C3 / VW 504.00/507.00 
BMW LL-04 (zpětně kompatibilní s BMW LL-01)
MB 229.51 (zpětně kompatibilní s MB-229.31)

PORSCHE C30

ACEA A5/B5, API SL/CF
FORD WSS-M2C913-B 

FORD WSS-M2C913-C (verze NFC)
API SM, ILSAC GF-4, 

Doporučeno HONDA, TOYOTA, 
 MITSUBISHI

ACEA A5, API SM
Schválení HYUNDAI-KIA

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Oleje pro motory osobních vozů

QUARTZ 9000 ENERGY SAE 0W-30

Vysoce výkonný lehkoběžný motorový olej na bázi nejnovější 

syntetické technologie TOTAL. Vhodný pro benzinové a naftové 

motory nejnovější generace.

Doporučuje se zejména pro vozidla s prodlouženými intervaly výměny 

oleje. Maximální úspora paliva, snížené emise škodlivin.

QUARTZ 9000 ENERGY SAE 5W-40

Moderní vysoce výkonný olej pro motory osobních aut na bázi syntetické 

technologie TOTAL. Kromě univerzální použitelnosti zaručuje toto 

vysoce kvalitní mazivo vynikající ochranu motoru za jakýchkoli podmínek 

provozu, a to i při prodloužených intervalech výměny oleje.

QUARTZ 9000 SAE 5W-40

Vysoce výkonný motorový olej na bázi nejnovější syntetické technologie 

TOTAL. Vhodný pro benzinové a naftové motory za jakýchkoli podmínek 

nasazení. Má vynikající oxidační stabilitu, umožňuje lehký chod motoru, 

usnadňuje spouštění za studena a tím šetří palivo.

QUARTZ 7000 ENERGY SAE 10W-40

Olej vhodný pro všechny benzinové a naftové motory. 

Vynikající oxidační stabilita a perfektní, dlouhotrvající čistota motoru.

QUARTZ 7000 SAE 10W-40

Olej vhodný pro všechny benzinové a naftové motory. 

Vynikající oxidační stabilita a perfektní, dlouhotrvající čistota motoru.

K dostání i jako

QUARTZ DIESEL 7000 SAE 10W-40 

QUARTZ 5000 SAE 15W-40

Vícestupňový olej pro benzinové a naftové motory osobních vozů. Vysoký 

index viskozity a vynikající schopnost ochrany proti korozi. 

QUARTZ RACING SAE 10W-60

Vysoce výkonný motorový olej pro použití ve sportovních vozech 

s víceventilovými a přeplňovanými motory při velmi intenzívním typu 

provozu. Vyhovuje požadavkům BMW série M.

QUARTZ RACING SAE 10W-50

Vícestupňový olej pro výkonné motory, které musí odolat vyššímu 

tepelnému a mechanickému namáhání.

RUBIA POLYTRAFIC SAE 10W-40

Univerzální olej pro motory vysokých výkonů pro smíšený vozový park. 

Speciálně doporučený pro lehká užitková vozidla za ztížených podmínek 

provozu.

ACEA A3/B4, API SL/CF
MB 229.5 (zpětně kompatibilní s MB 229.3)

BMW LL-01
VW 502.00/505.00
GM LL-025A/025B

RENAULT

ACEA A3/B4, API SM/CF
MB 229.51 (zpětně kompatibilní s MB 229.31)

BMW LL-01
VW 502.00/505.00

PORSCHE A40

ACEA A3/B4, API SM/CF
PSA B71 2296 / BMW LL-01

VW 502.00/505.00
MB 229.3

PORSCHE A40

ACEA A3/B4, API SL/CF
MB 229.1

VW 501.01/505.00

ACEA A3/B4, API SL/CF
PSA B71 2294 a B71 2300

MB 229.1 / VW 501.01/505.00

ACEA A3/B3, API SL/CF
PSA B71 2295

API SJ
BMW série M

ACEA A3/B4, API SM/CF
PEUGEOT SPORT, CITROËN SPORT

SUBARU

ACEA A3/B3/B4/E5/E7
API CI-4/CH-4/SL

MB 228.3/229.1 / MAN M3275
VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

Specifi kace/Schválení

Požadavky



ACEA E6 / E7 / E4-99 Issue 3 / DAF
MB 228.51

MAN M3477
VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-2 

ACEA E4/E5/E7, API CF
RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2

MB 228.5, MAN M3277
VOLVO VDS-3, SCANIA LDF

MACK EOM+, MTU OIL Type 3
CUMMINS 20071/20072/20076/20077

DAF HP-1/HP-2
IVECO

ACEA E6/E7/E4-99 issue 3
API CI-4, JASO DH-2, DAF, SCANIA Low Ash,

MB 228.51, VOLVO VDS-3,
MAN M3477/M3277-CRT/3271-1,

RENAULT TRUCKS RLD-2

ACEA E6/E7/E4-99 issue 3 / API CI-4
MB 228.5/228.51,

MAN M3477/M3277-CRT,
VOLVO VDS-3, DAF, RENAULT TRUCKS RLD-2

ACEA E4
MB 228.5, VOLVO VDS-3,

MAN M3277,
RENAULT TRUCKS RLD-2

ACEA E6 / E7 / E4-99 Issue 3 / DAF
MB 228.51

MAN M3477
VOLVO VDS-3

RENAULT TRUCKS RLD-2
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Oleje pro motory

nákladních vozidel 

Olej pro motory nákladních vozidel 

RUBIA TIR 9900 FE SAE 5W-30

Vysoce výkonný syntetický motorový olej nové generace „low 

SAPS“ a fuel economy. Zvláště vhodný pro použití v motorech 

požadující splnění normy EURO 5, pro motory vybavené fi ltrem 

pevných částic (DPF) nebo dalšími systémy řízených emisí (EGR, SCR, 

SCRT) i pro motory bez těchto systémů.

RUBIA TIR 9200 FE SAE 5W-30

Syntetický vysoce výkonný olej pro 

přeplňované nebo nepřeplňované naftové 

motory užitkových vozidel. Doporučuje se 

v případě velmi dlouhých intervalů výměny 

oleje podle předpisu výrobce. 

Mazivo Fuel-Economy zajistí úsporu paliva 

až 1 l na 100 km.

RUBIA TIR 8900 FE SAE 10W-30

Úsporné vysoce výkonné mazivo pro užitková vozidla vyráběné 

nejmodernější syntetickou technologií. Vyvinuto speciálně pro 

naftové motory pro splnění nových emisních standardů EURO 4 

a EURO 5

RUBIA TIR 8900 SAE 10W-40

Vysoce výkonné mazivo „LOW SAPS“ vyrobené nejmodernější 

syntetickou technologií. Vyvinuto speciálně pro užitková vozidla 

s naftovým motorem pro splnění emisních standardů EURO 4 a EURO 5.

RUBIA TIR 8600 FE SAE 10W-30

Částečně syntetický lehkoběžný motorový olej pro moderní 

naftové motory užitkových vozidel. Doporučen pro MAN 

(EURO 3) a IVECO (EURO 3, EURO 4, EURO 5) a pro dlouhé 

intervaly výměny oleje.

Specifi kace/Schválení

Požadavky



ACEA E4/E5/E7, API CF
MB 228.5, MAN M3277,

VOLVO VDS-3, 
RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2,

SCANIA LDF-3/LDF-2,
MTU OIL Type 3

ACEA A3/B3/B4/E5/E7
API CI-4/CH-4/SL / MB 228.3/229.1

MAN M3275, VOLVO VDS-3,
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

ACEA E9/E7, API CJ-4/SM,
VOLVO VDS-4, MAN M3575,
RENAULT TRUCKS RLD-3,

CUMMINS CES 20081,
MACK EO-O PP07

MB 228.31
CATERPILLAR ECF-3

ACEA E9/E7, API CJ-4/SM,
MB 228.31, MAN M3575,

VOLVO VDS-4, CUMMINS CES 20081,
MACK EO-O PP07, CATERPILLAR ECF-3

DETRIOT DIESEL DDC 93K218

ACEA E5/E7, API CI-4,
GLOBAL DHD-1,

MB 228.3, MAN M3275,
CUMMINS CES 20071/20072/20077/20078,

VOLVO VDS-3, DAF HP-1/HP-2,
MACK EO-M+,

RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

ACEA E5/E7, API CI-4/SL,
GLOBAL DHD-1,

MB 228.3, MAN M3275,
CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077/20078,

VOLVO VDS-3, MTU OIL Type 2,
MACK EO-M+, ZF TE-ML 04C,

RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2.
CATERPILLAR ECF 1-a

ACEA E4/E5/E7, API CF
MB 228.5, MAN M3277,

VOLVO VDS-3, 
RENAULT TRUCKS RXD/RLD-2,

SCANIA LDF-3/LDF-2,
MTU OIL Type 3

ACEA A3/B3/B4/E5/E7
API CI-4/CH-4/SL / MB 228.3/229.1

MAN M3275, VOLVO VDS-3,
RENAULT TRUCKS RLD/RLD-2

ACEA E9/E7, API CJ-4/SM,
VOLVO VDS-4, MAN M3575,
RENAULT TRUCKS RLD-3,

CUMMINS CES 20081,
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Olej pro motory nákladních vozidel 

RUBIA TIR 8600 SAE 10W-40

Částečně syntetický motorový olej pro 

moderní naftové motory užitkových vozidel 

podle emisních standardů EURO 3, EURO 

4, EURO 5. Vhodný zejména pro dlouhé 

intervaly výměny oleje a maximální namáhání.

RUBIA POLYTRAFIC SAE 10W-40

Částečně syntetický motorový olej pro všechny typy naftových 

a benzinových motorů, splňuje emisní standardy EURO 2, EURO 3, 

EURO 4. Vhodný pro smíšený vozový park (užitková vozidla i osobní vozy).

RUBIA TIR 7900 FE SAE 10W-30

Částečně syntetický motorový olej „LOW SAPS“ (nižší obsah 

sulfátového popela, síry a fosforu) s technologií Fuel Economy. 

Speciální vyvinutý pro naftové motory poslední generace 

EURO 5, kompatibilní se všemi staršími modely. 

Doporučený zejména pro VOLVO Trucks a Renault Trucks s dlouhými 

intervaly výměny oleje i za těch netěžších podmínek.

RUBIA TIR 7900 15W-40

Vysoce výkonný motorový olej pro motory vybavené systémy řízených 

emisí. Vhodný zvláště pro použití v motorech používajících palivo s velmi 

nízkým obsahem síry (ULSD – ultra low sulfur diesel).

RUBIA TIR 7400 FE SAE 10W-30

Syntetický olej pro přeplňované 

i nepřeplňované vysoce výkonné naftové 

motory užitkových vozidel. Splňuje emisní 

standardy EURO 3, EURO 4 a EURO 5. 

Doporučený pro nejdelší možné intervaly 

výměny oleje podle předpisu výrobce. 

S mazivem Fuel-Economy lze dosáhnout 

úspory paliva až 1 l na 100 km.

RUBIA TIR 7400 SAE 15W-40

Vysoce výkonný víceskupinový olej pro 

moderní naftové motory užitkových vozidel 

splňující emisní standardy EURO 3, EURO 4 

a EURO 5.

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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ACEA E7 (E5), API CI-4/CH-4/CF/SL, JASO DH-1
MB 228.3, DEUTZ DQC III-05

MAN M3275-1, MTU kategorie 2,
CUMMINS CES 20077/20078/20076,

VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2,
CATERPILLAR ECF-2/ECF-1a, KOMATSU EO-DH

ACEA E9/E7 (E5), API CJ-4/CI-4 plus/CI-4/SM,
JASO DH-2, MB 228.31, DEUTZ DQC III-LA-10, 

VOLVO VDS-4, MAN M3575, 
MTU kategorie 2.1, CUMMINS CES 20081,

RENAULT TRUCKS RLD-3,
CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1a,

KOMATSU EO-DH

ACEA E6/E7/E4-08,
SCANIA Low ash, MAN M3271-1,

VOLVO CNG, MB 228.51
RENAULT TRUCKS RGD
IVECO (plynové motory)

ACEA E5/E7, API CI-4
SCANIA LDF

ACEA E3/E5, API CG-4,
MB 228.3, MAN M3275,

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Olej pro motory nákladních vozidel

RUBIA WORKS 1000 15W-40

Vysoce výkonný vícestupňový olej vhodný pro atmosférické 

a přeplňované motory stavebních strojů. Vhodný pro motory splňující 

TIER 1, TIER 2 a TIER 3 standardy. Speciálně formulovaný pro motory 

japonských, ale i amerických a evropských výrobců.

RUBIA WORKS 2000 10W-30

Vysoce výkonný motorový olej s technologií low SAPS vhodný 

pro motory stavebních strojů. Vhodný pro motory splňující TIER 

1, TIER 2, TIER 3 a TIER 4. Speciálně doporučen pro použití ve 

vysoce zatížených motorech pracujících za obtížných provozních podmí-

nek (prach, vysoké teploty).

RUBIA CITY & ROAD SAE 10W-40

Moderní vysoce výkonný olej pro naftové motory a plynové motory 

v komerčních dopravních prostředcích. Vyroben nejnovější technologií 

„LOW SAPS“ z vybraných základových olejů, které zaručují vynikající 

tekutost při nízkých venkovních teplotách a nejlepší viskozitu při vysokých 

teplotách. Vhodný pro motory se systémy řizených emisí EGR/DPF/SCR.

RUBIA TIR 7400 SC SAE 15W-40

Vysoce výkonné mazivo na bázi minerálního oleje pro naftové motory 

SCANIA.

RUBIA TIR 6400 FE SAE 15W-30

Vysoce výkonný vícestupňový olej pro 

přeplňované i nepřeplňované naftové 

motory užitkových vozidel, splňuje emisní 

standardy EURO 2 a EURO 3. Doporučený 

pro maximálně dlouhé intervaly výměny oleje 

podle předpisu výrobce. 

Mazivo Fuel-Economy umožňuje úsporu paliva až 1 l na 100 km.

Oleje pro motory

nákladních vozidel 



RENAULT TRUCKS RD
ACEA E3/E5, API CH-4/SJ,

MB 228.3, MAN M3275,
VOLVO VDS-2, MTU OIL Type 2,

MACK EOM, CUMMINS CES 20076,
ZF TE-ML 04C

ACEA E2, API CG-4/SJ,
MB 228.1, MAN M271

VOLVO VDS, MACK EO-L,
MTU OIL Type 1, ZF TE-ML 04C

MIL-L 2104E

ACEA E2, API CF/SF,
MAN M270, CATERPILLAR TO-2 (10W),

ZF TE-ML 03B (10W) / TE-ML 02C/04B (30, 40)
MIL-L 2104E / VICKERS 35VQ25
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Specifi kace/Schválení

Požadavky

RUBIA TIR 6400 SAE 15W-40

Vysoce výkonný vícestupňový olej pro 

přeplňované i nepřeplňované naftové 

motory. Vhodný pro dlouhé intervaly výměny 

oleje, splňuje emisní standardy EURO 2 

a EURO 3.

RUBIA 4400 SAE 15W-40

Vícestupňový motorový olej vhodný i pro 

přeplňované naftové motory. Splňuje emisní 

standard EURO 2.

RUBIA S SAE 10W / 20W-20 / 30 / 40 / 50

Jednostupňové oleje na bázi minerálních olejů, určené pro naftové 

motory.



API GL-4+
PSA B71 2330

API GL-5

API GL-5
PSA B71 2375

Specifi kace/Schválení

Požadavky

API GL-4+
PSA B71 2330

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Olej
e do mechanických 

a 
au

to
matic

kých převodovek 

Oleje do převodovek osobních vozů 

TRANSMISSION BV SAE 75W-80

Vysoce výkonný převodový olej pro mazání velmi namáhaných 

mechanických převodovek v osobních a lehkých užitkových 

vozidlech. Splňuje speciálně požadavky převodovek skupiny 

PSA. Velmi vhodný i pro všechny moderní mechanické převodovky jiných 

výrobců.

TRANSMISSION TX SAE 75W-90

Částečně syntetický olej pro mechanické převodovky osobních vozů.

TRANSMISSION X4 SAE 80W-90

Vícestupňový olej pro hypoidní převodovky se  samosvorným 

diferenciálem i bez něj a pro rozdělovací převodovky v osobních 

a lehkých užitkových vozidlech.



Oleje do převodovek pro smíšený vozový park 

(univerzální použití)

EP SAE 80W-90

Olej pro mechanické převodovky, málo zatěžované rozvodovky 

a rozdělovací převodovky motorových vozidel a stavebních strojů.

Vysoký viskozitní index a velmi dobrá schopnost ochrany proti korozi.

EP SAE 80W-85

Olej pro mechanické převodovky, málo zatěžované rozvodovky 

a rozdělovací převodovky motorových vozidel a stavebních strojů.

Vysoký viskozitní index a velmi dobrá schopnost ochrany proti korozi.

EP B SAE 80W-90

Olej pro vysoce zatěžované rozvodovky a rozdělovací převodovky 

motorových vozidel a stavebních strojů. Vynikající schopnost ochrany 

proti korozi.

EP B SAE 85W-90

Olej pro vysoce zatěžované rozvodovky a rozdělovací převodovky 

motorových vozidel a stavebních strojů. Doporučen zejména pro nákladní 

vozy MAN a MERCEDES-BENZ.

TRANSMISSION 

SYN FE SAE 75W-90

Vysoce výkonný převodový olej na bázi 

syntetické technologie TOTAL pro mazání 

vysoce zatěžovaných mechanických 

převodovek a diferenciálů. Obsahuje speciální 

aditiva pro úsporu paliva.

TRANSMISSION SYN FE SAE 75W-140

Vysoce výkonný převodový olej na bázi syntetické technologie 

TOTAL pro mazání vysoce zatěžovaných mechanických 

převodovek a diferenciálů. Obsahuje speciální aditiva pro úsporu 

paliva.

API GL-4
MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N)

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

API GL-4
MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N) / Z-2 / E1

MB 235.1
ZF TE-ML 02A, 02B, 17A 

API GL-5
MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A

RENAULT TRUCKS

API GL-5
MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A

MB 235.0

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E

MB 235.8, MAN 3343 type S (ex 3343 type SL),
SCANIA STO 1:0, DAF,

SAE J2360, MACK GO-J,
ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

API GL-4/GL-5
SCANIA STO 1:0

Oleje do převodovek pro smíšený vozový park 

(univerzální použití)

EP SAE 80W-90

Olej pro mechanické převodovky, málo zatěžované rozvodovky

a rozdělovací převodovky motorových vozidel a stavebních strojů.

Vysoký viskozitní index a velmi dobrá schopnost ochrany proti korozi.

EP SAE 80W-85

Olej pro mechanické převodovky, málo zatěžované rozvodovky

a rozdělovací převodovky motorových vozidel a stavebních strojů.

Vysoký viskozitní index a velmi dobrá schopnost ochrany proti korozi.

EP B SAE 80W-90

Olej pro vysoce zatěžované rozvodovky a rozdělovací převodovky

motorových vozidel a stavebních strojů. Vynikající schopnost ochrany

proti korozi.

EP B SAE 85W-90

API GL-4
MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N)

ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A

API GL-4
MAN 341 type Z-1 (ex MAN 341 type N) / Z-2 / E1

MB 235.1
ZF TE-ML 02A, 02B, 17A 

API GL-5
MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 17B, 19B, 21A

RENAULT TRUCKS

API GL-5
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Oleje do mechanických převodovek užitkových vozidel 

(nákladní auta, autobusy, zemědělské a stavební stroje)

TRANSMISSION TI SAE 75W-80

Částečně syntetický olej pro mechanické převodovky 

a automatické převodovky nákladních vozů a autobusů 

s interdérem a bez něj pro maximální intervaly výměny oleje. 

Vynikající ochrana proti korozi a oxidační stabilita. Nízká viskozita při 

nízkých teplotách usnadňující start.

TRANSMISSION XI SAE 75W-90

Plně syntetický vysoce výkonný převodový olej pro užitková vozidla. 

Doporučený zejména pro maximálně dlouhé intervaly výměny oleje 

u nákladních vozů MERCEDES-BENZ. Vysoká tepelná stabilita a vynikající 

vlastnosti při nízkých teplotách.

TRANSMISSION XS FE SAE 75W-80

Plně syntetický vysoce výkonný olej pro mechanické převodovky. 

Vhodný pro používání ve vysoce namáhaných manuálních 

a automatizovaných mechanických převodovkách vybavených 

i karbonovými synchrony.

TRANSMISSION XSV FE SAE 75W-80

Plně syntetický vysoce výkonný převodový olej pro užitková 

vozidla. Doporučený zejména pro maximálně dlouhé intervaly výměny 

oleje v nákladních vozech VOLVO a MAN. Vynikající oxidační a tepelná 

stabilita. Zajistí nižší spotřebu paliva.

DYNATRANS LS SAE 20W-40

Kombinovaný převodový a hydraulický olej se speciálními aditivy pro 

použití v rozvodovkách se samosvorným diferenciálem i bez něj, 

pro mokré brzdy a v hydraulických systémech, které vykazují vyšší 

tepelné zatížení. Vyvinut zejména pro potřeby stavebních strojů značek 

KOMATSU, HITACHI a HANOMAG.

API GL-4
MAN 341 type Z-3 & E-4

ZF TE-ML 02D
EATON, RENAULT TRUCKS

API GL-4
MB 235.11

API GL-4
MAN 341 type Z-5

ZF TE-ML 01E, 02E, 16P, VOLVO 97307
doporučen pro MAN, DAF

API GL-4
MAN 341 type V-R (ex MAN 341 type SL)

EATON, VOITH
VOLVO 97307,

ZF TE-ML 02 D (převodovky s intardérem)

API GL-4, 
ZF TE-ML 05F, 06K, 17E

CASE MS 1317,
HANOMAG, HITACHI, KOMATSU

Oleje do mechanických převodovek užitkových vozidel 

(nákladní auta, autobusy, zemědělské a stavební stroje)

TRANSMISSION TI SAE 75W-80

Částečně syntetický olej pro mechanické převodovky

a automatické převodovky nákladních vozů a autobusů

s interdérem a bez něj pro maximální intervaly výměny oleje.

API GL-4
MAN 341 type Z-3 & E-4

ZF TE-ML 02D
EATON, RENAULT TRUCKS
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API GL-4/GL-5/MT-1
MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML)

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360,

MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML)
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360,

SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A

API GL-5
MIL-L 2105D

API GL-5
MIL-L 2105D

API GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360

VOLVO 97312, MB 235.8
MAN 342 type S-1 (ex MAN 342 type SL+)

SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B

API GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360

MB 235.20, MAN 342 type M-2
SCANIA STO 1:0

ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL-5 LS
MIL-L 2105D

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
LIEBHERR, VOLVO, TEREX, JCB

CLAAS, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR

API GL-4/GL-5/MT-1
MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML)

ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360,

MAN 3343 type M (ex MAN 3343 type ML)
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

API GL-5/MT-1
MIL-PRF 2105E/SAE J2360,

SCANIA STO 1:0
ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A

API GL-5
MIL-L 2105D

CLAAS, DEUTZ, FORD M2C 104A, STEYR
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Specifi kace/Schválení

Požadavky

TRANSMISSION MDL SAE 80W-90

Vysoce výkonný univerzální převodový olej pro mechanické převodovky 

a maximálně namáhané rozvodovky při prodloužených intervalech 

výměny oleje. Velmi dobrá oxidační stabilita a ochrana proti korozi.

TRANSMISSION RS FE SAE 80W-90

Moderní, částečně syntetický vícestupňový převodový olej pro vysoce 

namáhané hypoidní nápravy a dlouhé intervaly výměny oleje. Vhodný 

i pro mechanické a rozdělovací převodovky. 

Vynikající ochrana proti korozi.

TRANSMISSION RS FE SAE 80W-140

Moderní, částečně syntetický vícestupňový převodový olej pro 

vysoce namáhané hypoidní nápravy a dlouhé intervaly výměny 

oleje. Vhodný i pro mechanické a rozdělovací převodovky. 

Doporučený zejména pro nákladní vozy SCANIA.

TRANSMISSION TM SAE 80W-90

Převodový olej maximálně odolný vůči tlaku, určený zejména pro 

vysoce zatěžované hypoidní nápravy, mechanické a rozdělovací 

převodovky. Vynikající ochrana proti korozi.

TRANSMISSION TM SAE 85W-140

Převodový olej pro převodovky, nápravy a rozdělovací převodovky. 

Převodový olej maximálně odolný vůči tlaku, určený zejména pro vysoce 

zatěžované hypoidní nápravy. Vynikající ochrana proti korozi.

TRANSMISSION BM SAE 75W-90

Plně syntetický vysoce výkonný převodový olej pro užitková vozidla. 

Doporučený zejména pro maximálně dlouhé intervaly výměny oleje 

u nákladních vozů MERCEDES-BENZ, MAN, VOLVO. Vysoká tepelná 

stabilita, vynikající vlastnosti za nízkých teplot.

TRANSMISSION XPM SAE 80W-90

Vysoce výkonný převodový olej pro maximálně zatěžované pohony 

náprav všeho druhu, zaměřený na aktuální požadavky výrobců 

převodovek, schválený speciálně pro nápravy užitkových vozidel 

MERCEDES-BENZ. Díky své receptuře obsahující nejnovější multifunkční 

aditiva poskytuje vysokou tepelnou stabilitu a umožňuje výrazné 

prodloužení intervalů výměny oleje.

DYNATRANS DA SAE 80W-90

Olej pro hypoidní převodovky, speciálně použitelný pro pohony náprav se 

samosvorným diferenciálem (Limited Slip Differentials), osazené do osob-

ních vozů, užitkových vozidel nebo stavebních strojů.

K dostání i jako 

DYNATRANS DA SAE 85W-140 



ZF TE-ML 03C, (SAE 10W a 30),
ALLISON C-4 (33132010 – SAE 10W),
ALLISON C-4 (33122010 – SAE 30),

CATERPILLAR TO-4,
KOMATSU MICRO-CLUTCH

DEXRON® III-H, FORD MERCON® / MERCON® V
JASO 1A, NISSAN (MATIC D, J, K)
MAZDA (M-III, M-V), HONDA (Z-1)

TOYOTA (T-IV), JWS3309,
HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI (SP-II/SP-III)

ZF TE-ML 02 F, 04D, 09, 11B, 14B, 14C, 16L, 17C
ALLISON C-4 /TES389/TES295

MB 236.6, MB 236.11, výkon. úroveň 236.91
BMW (kapalina LT71411 nebo LA2634),

VW (TL52162)
MAN 339 type V-2/Z-2/Z-3

VOITH H55.6336, VOLVO 97341

ALLISON C-4
MAN 339 type V-1/Z-2

MB 236.5
VOITH H55.633535
ZF TE-ML 14B, 16L

DEXRON III-G

ZF TE-ML 03C, (SAE 10W a 30),
ALLISON C-4 (33132010 – SAE 10W),
ALLISON C-4 (33122010 – SAE 30),

CATERPILLAR TO-4,
KOMATSU MICRO-CLUTCH
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DYNATRANS AC SAE 10W / 30 / 50

Převodový olej pro převodovky Powershift, zadní nápravy, pohony kol 

a hydraulické systémy stavebních strojů a užitkových vozidel, vyžadující 

oleje Caterpillar TO4 nebo Allison C4. Stejně tak je ale vhodný pro 

převodovky s retardérem. Pro Caterpillar:

 SAE 10W hydraulický systém

 SAE 30  převodovka Powershift 

 SAE 50  pohon nápravy

Oleje pro automatické převodovky

FLUIDE XLD FE

Vysoce výkonná kapalina ATF pro moderní automatické 

převodovky pracující v těch nejtěžších provozních podmínkách. 

Snáší extrémní tepelné zatížení, výborně chrání před 

opotřebením, vykazuje ideální a konstantní třecí charakteristiku. 

Díky vysokým výkonovým rezervám umožňuje prodloužené intervaly 

výměny oleje podle doporučení výrobce převodovek. FLUIDE XLD FE je 

kapalina pro automatické převodovky na syntetické bázi, vyvinutá rovněž 

pro používání v automatických převodovkách téměř všech asijských 

výrobců osobních vozů.

FLUIDEMATIC SYN

Plně syntetický Automatic Transmission Fluid (ATF) pro mazání 

automatických převodovek a převodovek s řazením pod zatížením. 

Maximálně dlouhé intervaly výměny oleje, vynikající vlastnosti při nízkých 

teplotách.

Specifi kace/Schválení

Požadavky



FLUIDE G3

Olej pro automatické převodovky a kapalina 

pro přenos síly pro automatické převodovky, 

měniče točivého momentu, servořízení 

a hydraulické systémy. Na vysoké úrovni je 

i ochrana proti opotřebení a korozi. Nízká 

viskozita při nízkých teplotách umožňuje 

snadnější start.

FLUIDE AT 42

Vysoce výkonný ATF převodový olej pro mazání automatických 

převodovek, převodovek Powershift a hydraulických systémů. Vhodný pro 

převodovky značek: RENAULT, PEUGEOT, CITROËN, VW, AUDI, BMW, 

PORSCHE, MERCEDES BENZ

FLUIDE ATX

Vysoce výkonný ATF převodový olej pro 

mazání automatických převodovek, měničů 

točivého momentu a servořízení a rovněž pro 

hydraulické systémy užitkových vozidel.

FLUIDE II D

Převodový olej typu ATF pro automatické převodovky a hydraulické 

systémy. Vhodný i pro mechanické převodovky, je-li předepsán olej pro 

automatické převodovky.

FLUIDE CC

Olej pro automatické převodovky, měniče točivého momentu, servořízení 

a hydraulické systémy.

ATF 33

Olej pro automatické převodovky Ford a Borg-Warner, měniče točivého 

momentu a servořízení. Doporučený, resp. předepsaný výrobci 

British Leyland, Daihatsu, Saab, Toyota a VOLVO.

DEXRON® III-G, FORD MERCON®
ALLISON C-4

ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C
VOITH H55.633535,

MAN 339 type V-1/Z-1
MB 236.5 a 236.9

DEXRON® III, FORD MERCON®
MAN 339 type V-1/Z-1

ALLISON C-4 / BMW group 24-3.0
PSA (ZF4HP14 a ZF 4HP18)

VOITH H55.633535
ZE TE-ML 04D, 09B, 17C

MB 236.1 / NISSAN

DEXRON® II-D, FORD MERCON®
BMW group 23-3.0 a 24-3.0

MAN 339 type V-1/Z-1
MB 236.6, VOITH H55.6336

PSA B71 2102,
ZF TE-ML 02D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C

DEXRON® II-D
BMW group 23-3.0 a 24-3.0

VOITH H55.633535 / CATERPILLAR TO-2
ZF TE-ML 04D, 09, 11A, 17C

GM type A sufi x A
MB 236.2 / MAN 339 type A

CASE MS1210

FORD M2C-33G / M2C-33F

FLUIDE G3

Olej pro automatické převodovky a kapalina

pro přenos síly pro automatické převodovky, 

měniče točivého momentu, servořízení

a hydraulické systémy. Na vysoké úrovni je

i ochrana proti opotřebení a korozi. Nízká

viskozita při nízkých teplotách umožňuje

snadnější start.

FLUIDE AT 42

Vysoce výkonný ATF převodový olej pro mazání automatických

převodovek, převodovek Powershift a hydraulických systémů. Vhodný pro

převodovky značek: RENAULT, PEUGEOT, CITROËN, VW, AUDI, BMW,

PORSCHE, MERCEDES BENZ

FLUIDE ATX

Vysoce výkonný ATF převodový olej pro

DEXRON® III-G, FORD MERCON®
ALLISON C-4

ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C
VOITH H55.633535,

MAN 339 type V-1/Z-1
MB 236.5 a 236.9

DEXRON® III, FORD MERCON®
MAN 339 type V-1/Z-1

ALLISON C-4 / BMW group 24-3.0
PSA (ZF4HP14 a ZF 4HP18)

VOITH H55.633535
ZE TE-ML 04D, 09B, 17C

MB 236.1 / NISSAN

DEXRON® II-D, FORD MERCON®
BMW group 23-3.0 a 24-3.0
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FLUIDE DA

Syntetická kapalina (oranžová) pro elektrohydraulické servořízení 

(„EHPS“) ve vozech značky Peugeot, Citroën a Renault. Schválena jako 

syntetická kapalina pro centrální hydrauliku nákladních vozů. 

Nepoužívat, je-li předepsána hydraulická nebo brzdová kapalina na bázi 

minerálních olejů.

Hydraulické kapaliny

LHM PLUS

Kapalina (zelená) na bázi minerálních olejů pro hydraulické a brzdové 

systémy. Nelze směšovat s brzdovými kapalinami podle DOT 3, DOT 4, 

DOT 5 a DOT 5.1. Nepoužívat, je-li předepsána syntetická hydraulická 

kapalina (oranžová)

FLUIDE LDS

Syntetická kapalina (oranžová) pro hydraulické systémy vozidel 

vybavených“HYDRActive 3”. Nepoužívat, je-li předepsána hydraulická 

nebo brzdová kapalina na bázi minerálních olejů („LHM“, zelená).

HYDRAURINCAGE

Speciální kapalina pro čištění hydraulických systémů Citroën.

PSA S71 2710
MAN 3289

RENAULT PSF Class 1

PSA B71 2710

PSA S71 2710

PSA PEUGEOT CITROËN
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ACEA E7 / E5, API CI-4 / CH-4
GLOBAL DHD-1, JASO DH-1

CATERPILLAR ECF - 1a, CUMMINS 
20078/20077/20076, KOMATSU EO-DH, VOLVO VDS 

3, MTU Typ 2, RENAULT RLD-2, MAN M 3275
API GL-4, ZF TE ML 07D, CATERPILLAR TO4 

(SAE 30), ALLISON C4, KOMATSU TO-30 
ISO VG 46 HV, CATERPILLAR HYDO ADVANCED 10, 

CASE M 1230, KOMATSU HO-46, JCMA HK 46W 

ACEA E7 / E5, API CI-4 / CH-4
GLOBAL DHD-1, JASO DH-1

CATERPILLAR ECF – 2, CUMMINS 
20078/20077/20076, KOMATSU EO-DH, VOLVO VDS 

3, MTU Typ 2, RENAULT RLD-2, MAN M 3275
API GL-4, ZF TE ML 07D, CATERPILLAR TO4M/TO4, 

ALLISON C4, KOMATSU TO-40, ISO VG 68 HM, 
CASE M 1230, KOMATSU HO-68, JCMA HK 68 

API GL-5 (LS) / GL-4, 
CAT FD-1 (SAE 50), CAT TO-4 (SAE 50), KOMATSU 

Micro Clutch
Doporučeno pro KOMATSU, VOLVO, CASE, 

JOHN DEERE

ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4
GLOBAL DHD-1

CATERPILLAR ECF-1, MB 228.3,
VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD,

DEUTZ DQC II-05, MAN M3275,
CUMMINS 20076/77/78, MTU Type 2,

API GL-4, CATERPILLAR TO-2,
ALLISON C4,

AFNOR HV68, ZF TE-ML 07C,
CATERPILLAR HYDO 

Specifi kace/Schválení

Požadavky

ACEA E7 / E5, API CI-4 / CH-4
GLOBAL DHD-1, JASO DH-1

CATERPILLAR ECF - 1a, CUMMINS 
20078/20077/20076, KOMATSU EO-DH, VOLVO VDS

3, MTU Typ 2, RENAULT RLD-2, MAN M 3275

Specifi kace/Schválení

Požadavky

CATERPILLAR HYDO 
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Maziv
a pro stavební stroje

Maziva pro stavební stroje

TP STAR MAX FE SAE 10W-30

Vysoce výkonný víceúčelový olej pro dieselové motory, 

hydraulické okruhy a převodovky stavebních strojů. Tvoří spolu 

s produktem TP STAR TRANS 80W-110 ekonomický koncept 

maziv TP STAR CONCEPT, jenž účinně snižuje spotřebu paliva 

a emisí CO2. Speciální formulace umožňuje použití oleje rovněž 

v motorech s částicovými fi ltry (DPF).

K dostání i jako

TP STAR MAX HT 15W-40

Velmi výkonný víceúčelový olej pro mazání spalovacích motorů, 

hydraulických systémů a převodovek stavebních strojů.

TP STAR TRANS SAE 80W-110

Nově vyvinutý multifunkční olej pro koncové převody, nápravy se 

samosvornými diferenciály a mokré brzdy stavebních strojů. Společně 

s produktem TP STAR MAX FE 10W-30 tvoří ekonomický koncept maziv 

TP STAR CONCEPT. 

TP MAX SAE 10W-40

Semisyntetický multifunkční olej pro mazání spalovacích motorů, 

hydraulických okruhů a převodovek stavebních strojů. Společně 

s produktem TP TRANS 80W-90 tvoří koncept maziv TOTAL TP 

CONCEPT.



TP TRANS
80W-90

Nápravy, samosvorné 
diferenciály

TP TRANS 
80W-90

Koncové převody 
Mokré brzdy

TP MAX 
10W-40
Motory

TP MAX 
10W-40

Hydraulické systémy

TP MAX
10W-40

Převodovky Powershift 
Manuální převodovky

API GL-5 LS
FORD M2C 134D

JOHN DEERE JDQ-96 (J20C)

ZF TE-ML 03C (SAE 10W a 30),
ALLISON C4 33132010 (SAE 10W),
ALLISON C4 33122010 (SAE 30),

CATERPILLAR TO-4,
KOMATSU Micro Clutch

ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P3 – HVLP

AFNOR NF 48603 – HV
Splňuje POCLAIN PO/P10032-79V

Specifi kace/Schválení

Požadavky

API GL-5 LS
FORD M2C 134D

JOHN DEERE JDQ-96 (J20C)

ZF TE-ML 03C (SAE 10W a 30),
ALLISON C4 33132010 (SAE 10W),
ALLISON C4 33122010 (SAE 30),

CATERPILLAR TO-4,
KOMATSU Micro Clutch

ISO 6743/4 HV
DIN 51524 P3 – HVLP

AFNOR NF 48603 – HV

Specifi kace/Schválení

Požadavky

80W 90
Nápravy, samosvorné 

diferenciály

80W 90
Koncové převody 

Mokré brzdy

10W 40
Převodovky Powershift 
Manuální převodovky
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Maziva pro stavební stroje

TP TRANS SAE 80W-90

Multifunkční olej pro koncové pohony, nápravy se samosvornými 

diferenciály a mokré brzdy.

DYNATRANS AC SAE 10W / 30 / 50

Převodový olej pro převodovky Powershift, zadní nápravy, pohony kol 

a hydraulické systémy ve stavebních strojích a užitkových vozidlech, 

kde jsou vyžadovány oleje Caterpillar TO4 nebo Allison C4. Vhodný i pro 

převodovky s retardérem. Pro Caterpillar:

 SAE 10W hydraulický systém

 SAE 30  převodovka Powershift

 SAE 50  pohon náprav

HYDROLFO CT ISO-VG 46

Vysoce výkonný hydraulický olej s velmi vysokým indexem viskozity 

a vynikající smykovou a tepelnou stabilitou a rovněž s vynikající odolností 

proti oxidaci. Mimořádně vhodný pro stavební stroje a hydrostatická 

venkovní zařízení. Splňuje požadavky CASE POCLAIN.



ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4,
ZF TE-ML 06B, 07B, FNHA 2 C 201.00,

FORD M2C 159B3, M2C 86A, M2C 134C, M2C 134D,
MF CMS M1145, M1144, M1139, M1127A, M1135,

JOHN DEERE JDM J27, J20A, J20C,
CASE MS1206, 1207, CATERPILLAR TO-2,

ALLISON C4

ACEA E1, API CE/SF, API GL-4
ZF TE-ML 06B, 07B, FNHA 2 C 201.00,

FORD M2C 159B1, M2C 86A, M2C 134D,
MF CMS M1145, M1144, M1139, M1135, M1127A, 

CASE MS1206, 1207, CATERPILLAR TO-2,
ALLISON C4

API CD/SE, API GL-4,
MIL-L 2104D 2105, 46152C,

FORD M2C 159B2, 
MF CMS M1139, 1135,

JOHN DEERE J20A,
CATERPILLAR TO-2, ALLISON C4

S

T

O

U

ACEA E3, API CG-4/SF, API GL-4,
ZF TE-ML 06B, 07B, FNHA 2 C 201.00,

FORD M2C 159B3, M2C 86A, M2C 134C, M2C 134D,
MF CMS M1145, M1144, M1139, M1127A, M1135,

20

Maziv
a pro zemědělství

Maziva pro zemědělské stroje

MULTAGRI PRO TEC SAE 10W-40

Vysoce výkonný univerzální olej pro zemědělské stroje a vozy (STOU) 

nejnovější generace podle evropských emisních norem TIER 1, TIER 

2 a TIER 3, určený pro motor, převodovku, hydrauliku a mokré brzdy. 

Nízká viskozita při nízkých teplotách pro rychlý studený start a optimální 

ochranu motoru. Vysoká ochrana proti korozi i pro neželezné kovy, 

minimální pěnivost.

MULTAGRI SUPER SAE 10W-30

Vysoce výkonný univerzální olej (STOU) pro motory, převodovky, 

hydrauliku a mokré brzdy zemědělských strojů. Vynikající oxidační 

stabilita a perfektní, dlouhotrvající čistota motoru. 

Zaručuje dokonalou bezpečnost provozu jak při nízkých startovacích, tak 

i extrémně vysokých provozních teplotách.

MULTAGRI TM SAE 15W-30

Univerzální olej (STOU) pro přeplňované i nepřeplňované naftové 

a benzinové motory, pro mechanické převodovky, rozvodovky 

a převodovky pomocných hřídelí, hydrauliku a mokré brzdy

Specifi kace/Schválení

Požadavky



U

T

T

O

API GL-4
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E,

MF CMS M1145, M1143,
VOLVO CE WB 101, JOHN DEERE JDM J20C,

CNH MAT 3505, 3525, 3526, 
CASE MS 1206, 1207, 1209, 

NEW HOLLAND NH410B, 410C,
FOR M2C 134D, FNHA 2 C 201.00, ALLISON C4,

KUBOTA UDT, McCORMICK HTX, 
AGCO/Allis 821 XL, CLAAS (RENAULT AGRI),

vhodný pro DEUTZ, FENDT, VALTRA, LANDINI, SAME, 
JCB, KOMATSU jako UTTO

API GL-4
ZF TE-ML 06F, STEYR CVT,

MF CMS M1145, CASE CVX, Dyna VT,
vhodný pro DEUTZ TTV, JCB, 

JOHN DEERE Autopower,
NEW HOLLAND TVT

API GL-4
RENALUT AGRI 180596-88.3

MF CMS M1141, M1135,
NEW HOLLAND NH420A, FORD M2C 86B/86C,

FIAT JCB, KOMATSU, MANITOU

API GL-4, ISO VG HV 100,
RENAULT CV, VOLVO CE WB 101,

MF CMS M1145, M1143, M1141, M1135,
JOHN DEERE JDM J20C, J20D,

CNH MAT 3505, 3525, CASE MS1206, 1207, 1209,
NEW HOLLAND NH 410B, FORD, M2C 134D, FHNA 

2C 201.00

Specifi kace/Schválení

Požadavky

U

T

API GL-4
ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E,

MF CMS M1145, M1143,
VOLVO CE WB 101, JOHN DEERE JDM J20C,

CNH MAT 3505, 3525, 3526,
CASE MS 1206, 1207, 1209,

NEW HOLLAND NH410B, 410C,
FOR M2C 134D, FNHA 2 C 201.00, ALLISON C4,

KUBOTA UDT, McCORMICK HTX,
AGCO/Allis 821 XL, CLAAS (RENAULT AGRI),

vhodný pro DEUTZ, FENDT, VALTRA, LANDINI, SAME, 
JCB, KOMATSU jako UTTO

API GL-4
ZF TE-ML 06F, STEYR CVT,

MF CMS M1145, CASE CVX, Dyna VT,

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Maziva pro zemědělské stroje

DYNATRANS MPV

Kombinovaný převodový a hydraulický olej (UTTO). 

Pro použití na tahačích, traktorech a další zemědělské pracovní 

mechanizaci a rovněž ve stavebních strojích jako univerzální olej 

pro hydrauliku, převodovky a mokré brzdy. Vhodný pro jednoduché 

i kombinované systémy.

DYNATRANS CVT

Speciální mazivo pro převodovky CVT, hydraulické systémy, pomocné 

hřídele a mokré brzdy.

DYNATRANS FR

Univerzální mazivo pro převodovky a hydraulické systémy, pomocné 

hřídele a mokré brzdy.

Vhodné pro ztížené podmínky, v jakých pracují stavební a zemědělské 

stroje.

DYNATRANS WS SAE 75W-90

Plně syntetické mazivo pro převodové a hydraulické systémy, pomocné 

hřídele a mokré brzdy. Vhodné pro ztížené podmínky, v jakých pracují 

stavební a zemědělské stroje. Vynikající při nízkých teplotách, extrémní 

oxidační stabilita zůstává zachována po celou dobu nasazení.



ACEA E7/E5, API A3/B3/B4, 
API CI-4/CH-4/SL,

MB 228.3, DEUTZ DQC III-05,
CUMMINS CES 20078 (77, 76)
CATERPILLAR ECF-1a (ECF-1),

vhodný pro CASE NEW HOLLAND, JOHN DEERE, 
FENDT,IVECO, MASSEY-FERGUSSON, VALMET, 

PERKINS, SISU, SAME

ACEA E7/E5, API CI-4/CH-4/SJ,
MB 228.3, CATERPILLAR ECF-1a a ECF-2,

CUMMINS CES 20078 (77, 76),
vhodný pro CASE NEW HOLLAND, JOHN DEERE, 
FENDT,IVECO, MASSEY-FERGUSSON, VALMET, 

PERKINS, SISU, SAME

ACEA E2/E1, API CF-4/SF,
MIL-L 2104E, 

vhodný pro DEUTZ, JOHN DEERE, IVECO,
MWM, PERKINS, FORD

ACEA E7/E5/B4/B3/A3
API CI-4/CH-4/SL

GLOBAL DHD-1, JASO DH-1,
VOLVO VDS-3, MAN 3275, MB 228.3, MTU Type 2,
RENAULT TRUCKS RLD-2, CUMMINS CES 20078,

CATERPILLAR ECF-2, DEUTZ DQC III-05, 
KOMATSU KES EO-DH, DEERE PS TIER 3,

CASE, NEW-HOLLAND, PERKINS, SISU, VALMET,
RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, FORD

Specifi kace/Schválení

Požadavky

ACEA E7/E5, API A3/B3/B4,
API CI-4/CH-4/SL,

MB 228.3, DEUTZ DQC III-05,

Specifi kace/Schválení

Požadavky

22

Maziv
a pro zemědělství

Maziva pro zemědělské stroje

TRACTAGRI HDX SYN SAE 10W-40

Syntetická technologie a moderní aditiva zaručují nejlepší mazací výkon 

pro moderní motory zemědělských strojů nejnovější generace.

TRACTAGRI HDX SAE 15W-40

Vysoce výkonný motorový olej pro zemědělskou techniku podle 

evropských emisních standardů TIER 1, TIER 2 a TIER 3. Vysoká tepelná 

stabilita, maximální odolnost vůči stárnutí. Vynikající oxidační stabilita, 

umožňuje lehký chod a výborně napomáhá při studeném startu. Přispívá 

k úspoře paliva.

TRACTAGRI HDM SAE 15W-40

Motorový olej pro zemědělské stroje s vynikajícím mazacím výkonem 

za standardních podmínek používání.

BIOTRAFFIC 1000 FE 10W30

Vysoce výkonný biologicky odbouratelný syntetický motorový olej 

určený pro mazání zejména stavebních a zemědělských strojů. 

Přispívá k úspoře paliva (fuel eco). Vhodný pro motory vyhovující 

standardům TIER 1, 2, 3 a 4 nebo EURO I, II, III, IV a V. 

Použitelný pro motory bez fi ltrů pevných částic včetně motorů 

se systémem common rail.



API GL-5 LS
MIL-L 2105D

vhodný pro LIEBHERR, VOLVO CE, TEREX, 
CASE NEW HOLLAND, 

JCB, CLAAS, STEYR, VALTRA, DEUTZ, SAME

API GL-4, AFNOR HV 68 multigrade,
ISO 15380 HEES,

MF CMS M1145, M1143,
ZF TE-ML 06P

vhodný pro CASE, FENDT, FORD, 
JOHN DEERE, McCORMICK,

MASSEY-FERGUSSON, JCB, VOLVO, KOMATSU.

ISO VG 68

VDMA 24568 TYP HETG

ISO 15380 Typ HEES
VDMA 24568 Typ HEES

ISO 15380 Typ HEES

ISO 6743-9 L-XDDEB 2
DIN 51502 KPE2N-35

NLGI 2

ISO 6743-9 L-XBBEA3
DIN 51502 ME3E-20

NLGI 3

API GL-5 LS
MIL-L 2105D

vhodný pro LIEBHERR, VOLVO CE, TEREX,
CASE NEW HOLLAND,

JCB, CLAAS, STEYR, VALTRA, DEUTZ, SAME

API GL-4, AFNOR HV 68 multigrade,
ISO 15380 HEES,

MF CMS M1145, M1143,
ZF TE-ML 06P

vhodný pro CASE, FENDT, FORD, 
JOHN DEERE, McCORMICK,

MASSEY-FERGUSSON, JCB, VOLVO, KOMATSU.

ISO VG 68

DIN 51502 ME3E-20
NLGI 3
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BIOTRANS LS FE 75W90

Vysoce výkonný syntetický biologicky odbouratelný převodový olej, 

vhodný pro mazání koncových převodů a diferenciálů s omezeným 

prokluzem. Použitelný i pro mazání některých samosvorných diferenciálů 

osobních vozů.

BIOTRANS FX

Vysoce výkonný biologicky odbouratelný olej pro převody a mokré brzdy 

zemědělských a stavebních strojů za standardních podmínek používání.

Maziva pro zemědělské stroje

AGRITRAITE

Vhodný pro mazání vakuových čerpadel (lopatková čerpadla, šroubová 

čerpadla, pístová čerpadla), používaných v zemědělství.

BIOHYDRAN RS 38 B

Výkonný, biologicky rychle odbouratelný hydraulický olej na bázi 

rostlinných olejů. Pro hydraulické systémy ve venkovním prostředí, kde je 

třeba ochránit životní prostředí před znečištěním: při stavebních pracích, 

v lesním hospodářství, ve vnitrozemské plavbě. Velmi vysoký přirozený 

index viskozity.

BIOHYDRAN TMP ISO VG 32 až 100

Vysoce výkonný hydraulický olej na bázi nenasycených syntetických 

esterů. Biologicky rychle odbouratelný, určený pro použití ve venkovním 

prostředí. Vynikající ochrana před opotřebením v širokém spektru teplot.

BIOHYDRAN SE ISO VG 32 až 68

Mimořádně výkonný hydraulický olej na bázi nasycených syntetických 

esterů. Biologicky rychle odbouratelná hydraulická kapalina pro extrémní 

požadavky. Pro ekologickou práci ve stavebnictví, zemědělství, lesním 

hospodářství a při vnitrozemské plavbě. Vynikající přirozený index 

viskozity, odolný vůči smyku.

BIOMULTIS SEP 2

Biologicky odbouratelné víceúčelové plastické mazivo na bázi 

syntetických esterů, odolné vůči vysokému tlaku. Pro mazání kuličkových 

ložisek, kloubů a čepů v sektoru Off-Road, i při velmi nízkých teplotách. 

Rozsah teplot: -35°C až +150°C

BIOMERKAN RS

Biologicky rychle odbouratelné plastické mazivo s vápenatým 

zpevňovadlem bez obsahu EP přísad, pro ekologické ztrátové mazání.

Rozsah teplot: -20°C až +90°C

Specifi kace/Schválení

Požadavky



ISO 6743-9: L-XCFIB 2
DIN 51502: KP2R-30

NLGI 2
komplexní sulfonát vápníku (mýdlo)

ISO 6743-9: L-XBEHB 2
DIN 51502: KP2P-30

NLGI 2
komplexní lithné mýdlo

ISO 6743-9: L-XBEHB 2
DIN 51502: KP2P-20

NLGI 2
komplexní lithné mýdlo

ISO 6743-9: L–XECFB000
DIN 51502: MP00/000K–45

MB 264.0
MAN 283-Li-P00/000
Vogel AG Fliessfett

NLGI 00/000
lithné vápenaté mýdlo

ISO 6743-9: L-XBCHB 2
DIN 51 502: KP2K -20

NLGI 2
lithné vápenaté mýdlo
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Specifi kace/Schválení

Požadavky

CERAN MM

Víceúčelové plastické mazivo odolné vůči vysokému tlaku poskytující 

velmi dobrou ochranu proti korozi při vysokých a měnících se otáčkách. 

Vynikající odolnost vůči vodě a výborná oxidační stabilita. 

Rozsah teplot: -30°C až +180°C (krátkodobě +200°C)

MULTIS COMPLEX HV 2

Díky moderní formulaci splňuje MULTIS COMPLEX HV 2 celou řadu 

požadavků a je vhodný pro široké spektrum použití. Vytváří trvalý fi lm, 

je odolný vůči vodě, kolísání teplot a znečištění a snižuje proto náklady 

na údržbu. Rozsah teplot: -30°C až 160°C (krátkodobě +180°C)

MULTIS COMPLEX EP 2

Víceúčelové plastické mazivo odolné vůči vysokému tlaku pro mazání 

valivých ložisek při vysokém zatížení a vysokých teplotách. Umožňuje 

dlouhé intervaly mazání. Rozsah teplot: -20°C až 160°C

MULTIS ZS 000

Plastické mazivo pro centrální mazací zařízení, zejména u systémů s velmi 

malým průměrem potrubí (nákladní vozy). Na povrchu vytváří trvalý fi lm 

a snižuje tím náklady na údržbu. Rozsah teplot: -45°C až 120°C

MULTIS XHV 2

Plastické mazivo s velmi vysokou viskozitou základového oleje. Vyvinuto 

pro mimořádně vysoké zatížení v mokrém a prašném prostředí. Vhodné 

pro střední až pomalé rychlosti otáček. Rozsah teplot: -20° až 130°

BIOMULTIS SEP 2 / BIOMERKAN RS

Biologicky odbouratelná plastická maziva viz kapitola Zemědělství.

Plas
tic

ká maziva



ISO 6743-9: L-XBCEB 1
DIN 51502: KP1K -30

MB 267.0
ISO 6743-9: L-XBCEB 2

DIN 51502: KP2K -25
ISO 6743-9: L-XBCEB 3

DIN 51502: KP3K -20
NLGI 1/2/3

lithné vápenaté mýdlo

ISO 6743-9: L–XBCEB 0
DIN 51502: MP0K–25

ISO 6743-9: L–XCBEB 00
DIN 51502: GP00G-30

ISO 6743-9: L–XCBEB 000
DIN 51502: GP000G-30

NLGI 0/00/000
lithné vápenaté mýdlo

ISO 6743-9: L-XBCEB 2
DIN 51502: MPF2K -25

NLGI 2
lithné vápenaté mýdlo s MoS2

ISO 6743-9-L-XBEHB 2
DIN 51 502 : KP2P -25
komplexní lithné mýdlo

ISO 6743-9: L-XBDEB 2
DIN 51502: KP2N-20

NLGI 2
komplexní hlinité mýdlo

NLGI 1
komplexní hlinité mýdlo

s grafi tem

Specifi kace/Schválení

Požadavky

ISO 6743-9: L-XBCEB 1
DIN 51502: KP1K -30

MB 267.0
ISO 6743-9: L-XBCEB 2

DIN 51502: KP2K -25
ISO 6743-9: L-XBCEB 3

DIN 51502: KP3K -20
NLGI 1/2/3

lithné vápenaté mýdlo

ISO 6743-9: L–XBCEB 0
DIN 51502: MP0K–25

ISO 6743-9: L–XCBEB 00
DIN 51502: GP00G-30

ISO 6743-9: L–XCBEB 000
DIN 51502: GP000G-30

NLGI 0/00/000
lithné vápenaté mýdlo

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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MULTIS EP 1/2/3

Víceúčelová plastická maziva odolná vůči vysokému zatížení pro mazání 

za ztížených podmínek. Velmi dobrá odolnost vůči opotřebení a ochrana 

proti korozi. Vynikající mechanická stabilita.

Rozsah teplot: -30°C/-25°C/-20°C až +120°C

MULTIS EP 0/00

Li/Ca – EP plastické mazivo pro centrální mazací zařízení, vhodný i pro 

uzavřené převodovky. 

Rozsah teplot: -30°C/-25°C až +120°C

MULTIS MS 2

Víceúčelové plastické mazivo s MoS(2), pro mazání velmi namáhaných 

částí v dopravě a stavebním sektoru. Vytváří trvalý povrchový fi lm 

a snižuje tím náklady na údržbu. Vynikající mechanická stabilita, odolnost 

vůči vodě a vysokému tlaku. Velmi dobrá ochrana proti opotřebení 

a korozi. 

Rozsah teplot: -25°C až +130°C

MULTIS COMPLEX S2 A

Semisyntetické víceúčelové plastické mazivo pro extrémní tlaky a vysoké 

teploty. Díky moderní formulaci může nahradit řadu konvenčních maziv 

a racionalizovat tak počet používaných maziv.

COPAL EP 2

Plastické mazivo odolné vysokému zatížení s vynikající adhezivní 

schopností a odolností vůči účinkům vody. Určeno pro průmysl, 

zemědělství, stavebnictví a další oblasti“Off-Road“. 

Rozsah teplot: -20°C až +150°C

COPAL SPRAY

Vysoce výkonné mazivo s grafi tem pro otevřené převodovky, klouby 

a další spojovaná místa, kde dochází k vysokému namáhání tlakem 

a vibracemi. Mazivo se snadno nanáší stříkáním a je mimořádně odolné 

vůči vodě a stárnutí. 

Rozsah provozních teplot maziva: -30°C až +120°C



Brzdová kapalina

HBF 4

Syntetická vysoce výkonná brzdová kapalina pro hydraulické brzdy 

a spojky osobních aut, nákladních vozidel a stavebních strojů, pro které 

výrobce předepisuje brzdové kapaliny DOT 4. 

Pozor:

Nelze směšovat s DOT 5 a brzdovými kapalinami na bázi minerálních 

olejů (LHM).

Přísady/aditiva

DIECYL PLUS

Aditivum do nafty pro vyšší výkon motoru, snižuje klepání motoru, 

umožňuje klidnější chod a snadnější start. Čistí vstřikovací agregáty 

a zabraňuje zadření a zanášení jehel vstřikovacích trysek. Doporučeno 

zejména u nafty s nízkým obsahem síry a bionafty na podporu 

optimálního spalování pohonných hmot.

STOPOGEL

Zlepšuje tekutost motorové nafty a extra lehkého topného oleje, snižuje 

bod tuhnutí a brání vzniku usazenin parafínových krystalů při nízkých 

teplotách.

MOTO OCTANE BOOSTER

Zlepšuje oktanové číslo bezolovnatého paliva. Zajišťuje optimální 

spalování, čistý spalovací prostor a méně nespálených uhlovodíků 

ve výfukových plynech

DOT 4 (FMVSS 116)
SAE J 1704

vhodná pro systémy ESP
ISO 4925 / 4

směšovací poměr 1:500

směšovací poměr 1 : 500
Použití přísady se doporučuje při teplotách > 0 0C 

Dávkování 1:200 pro RON +1

Specifi kace/Schválení

PožadavkyBrzdová kapalina

HBF 4

Syntetická vysoce výkonná brzdová kapalina pro hydraulické brzdy

a spojky osobních aut, nákladních vozidel a stavebních strojů, pro které

výrobce předepisuje brzdové kapaliny DOT 4. 

Pozor:

DOT 4 (FMVSS 116)
SAE J 1704

vhodná pro systémy ESP
ISO 4925 / 4

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Přís
ady a

 speciální produkty



Čisticí produkty

FINASOL HD

Odmašťovací a čistící kapalina aplikovatelná za studena s vodou 

vytvářející emulzi pro použití v myčkách. Vodou oplachovatelný 

prostředek pro odstraňování znečištěných součástí od (ropných) 

uhlovodíků.

FINADET MF

Velmi silně koncentrovaný odmašťovací a detergentní prostředek 

aplikovatelný za studena. Odstraňuje znečištění oleji, plastickými mazivy, 

vosky, asfalty… Nenarušuje hliník, chrom, plasty ani nátěry.

FINAPOR DA

Univerzální sorbent pro zachycení kapalin (oleje, paliva, tuky i kyseliny 

a četné druhy chemikálií) uniklých na pevný podklad. Chrání před 

nebezpečím pádu a požáru na komunikačních plochách. Výkonný 

prostředek pro likvidaci menšího množství uniklé kapaliny v dílnách.

Sorbent Typ III R

Specifi kace/Schválení

Požadavky

Čisticí produkty

FINASOL HD

Odmašťovací a čistící kapalina aplikovatelná za studena s vodou 

vytvářející emulzi pro použití v myčkách. Vodou oplachovatelný

prostředek pro odstraňování znečištěných součástí od (ropných)

uhlovodíků.

FINADET MF

Velmi silně koncentrovaný odmašťovací a detergentní prostředek

aplikovatelný za studena. Odstraňuje znečištění oleji, plastickými mazivy,

vosky, asfalty… Nenarušuje hliník, chrom, plasty ani nátěry.

FINAPOR DA

Univerzální sorbent pro zachycení kapalin (oleje, paliva, tuky i kyseliny

a četné druhy chemikálií) uniklých na pevný podklad. Chrání před

nebezpečím pádu a požáru na komunikačních plochách. Výkonný

prostředek pro likvidaci menšího množství uniklé kapaliny v dílnách.

Sorbent Typ III R

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Nemrznoucí chladící kapaliny

GLACELF AUTO SUPRA

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný 

koncentrát) bez obsahu silikátů, vhodná pro všechny 

vodou chlazené spalovací motory v osobních autech, 

užitkových vozidlech, stavebních a zemědělských 

strojích. Obsahuje organické inhibitory koroze (OAT) 

a vysoce kvalitní monoetylenglykol pro dlouhodobou 

ochranu celého chladicího systému. Neobsahuje aminy, 

dusitany, fosfáty a bór, proto je mimořádně vhodná pro 

hliníkové motory a motory s hliníkovými součástmi.

Barva: fl uoreskující oranžová

GLACELF SUPRA

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný koncentrát) pro vodou 

chlazené spalovací motory průmyslových a zemědělských strojů. 

Vynikající ochrana celé chladicí soustavy na bázi monoetylenglykolu 

a vybraných organických inhibitorů koroze. Neobsahuje žádné fosfáty, 

dusitany, aminy ani bór a je vhodná pro hliníkové motory..

Barva: fl uoreskující žlutá 

RTO MAXIGEL PLUS + B

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný koncentrát) na bázi 

monoetylenglykolu a organických inhibitorů pro vodou chlazené spalovací 

motory osobních a užitkových vozidel. 

Barva : fl uoreskující žlutá

AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306 / D4656 / D4985

BS 6580

MAN 324 SNF; MB 325.3
AUDI, SEAT, SKODA, 

VW TL 774 D (G12 & G12 Plus)
DEUTZ, DEUTZ MWM, FORD, 
JAGUAR, OPEL-GM 6277M, 

LEYLAND TRUCKS,
RENAULT VI, SCANIA, SAAB

ASTM D 3306 / D 4985; SAE J 1034
BS 6580 / 5117; AFNOR NF R 15-601 

CUMMINS, DEUTZ POWER SYSTEMS, 
DRESSER-CLARK, DETROIT DIESEL, 

GE JENBACHER, JOHN DEERE, 
MACK, MITSUBISHI, 

MTU Construction & Industry, PAXMAN,
PERKINS, ROLLS ROYCE BERGEN, 

SEMT PIELSTICK, WÄRTSILÄ, 
WAUKESHA

RENAULT TRUCKS 4101001, VW TL 774 D/F, 
MB 325.3,

MAN 324 SNF, DAF 74002, SCANIA TB 1451, 
OPEL GM 6277/M,

JOHN DEERE H 24 B1, SAAB, FORD, DEUTZ MWM

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Nemrznoucí chladící kapaliny

GLACELF AUTO SUPRA

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný AFNOR NFR 15-601

Specifi kace/Schválení

Požadavky

Nemrzn
oucí kapaliny



Nemrznoucí chladící kapaliny

GLACELF PLUS

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný 

koncentrát) pro všechny vodou chlazené spalovací 

motory v osobních autech, užitkových vozidlech, 

průmyslových a zemědělských strojích. Vynikající 

ochrana celého chladicího systému na bázi 

monoetylenglykolu a vybraných inhibitorů koroze. 

Vhodná pro motory s hliníkovými částmi.

Barva: modrozelená

GLACELF MDX

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný koncentrát) s obsahem 

silikátů do chladičů osobních aut a užitkových vozidel. Doporučena 

zejména pro chladicí systémy výrobců MAN, Mercedes Benz a MTU. 

Neobsahuje aminy, fosfáty a dusitany.

Barva: tmavě zelená

GLACELF CLASSIC

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný 

koncentrát) s obsahem silikátů na bázi 

monoetylenglykolu a vybraných aditiv na ochranu proti 

korozi. Neobsahuje aminy, fosfáty a dusitany.

Barva: modrá

GLACELF MPG SUPRA

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný koncentrát, nejedná se 

o nebezpečnou látku) na bázi propylenglykolu a organických inhibitorů 

koroze. Vhodná jako teplonosné médium v topných a chladicích 

systémech. Vhodná i pro chladicí systémy spalovacích motorů. 

Neobsahuje aminy, fosfáty, dusitany a silikáty.

Barva: čirá

AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306 / D4656 / D4985

BS 6580

MAN 324 Typ NF (i pro pritardér)

AUDI, BMW, PORSCHE, SEAT, 
SKODA, VW TL 774 C (G11)

CHRYSLER EUROPE, FORD, 
OPEL (GM), SAAB

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

MAN 324 Typ NF (i pro pritardér)
MB 325.0

MTU - MTL 5048

AUDI, SEAT, SKODA, VW, PORSCHE,
BMW, STEYR, VAN HOOL, VOLVO

(948 Anforderung)

AFNOR NFR 15-601
BS 6580
ASTM

AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306

WÄRTSILÄ

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Nemrznoucí chladící kapaliny

GLACELF PLUS

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný 

koncentrát) pro všechny vodou chlazené spalovací 

motory v osobních autech, užitkových vozidlech, 

průmyslových a zemědělských strojích. Vynikající 

ochrana celého chladicího systému na bázi 

monoetylenglykolu a vybraných inhibitorů koroze.

Vhodná pro motory s hliníkovými částmi.

Barva: modrozelená

GLACELF MDX

Nemrznoucí chladící kapalina (vodou ředitelný koncentrát) s obsahem 

silikátů do chladičů osobních aut a užitkových vozidel. Doporučena

AFNOR NFR 15-601
ASTM D 3306 / D4656 / D4985

BS 6580

MAN 324 Typ NF (i pro pritardér)

AUDI, BMW, PORSCHE, SEAT,
SKODA, VW TL 774 C (G11)

CHRYSLER EUROPE, FORD,
OPEL (GM), SAAB

AFNOR NFR 15-601
BS 6580

Specifi kace/Schválení

Požadavky



JENBACHER; WÄRTSILÄ
GUASCOR; WAUKESHA
GMT FICANTIGRI, atd..

DEUTZ-MWM
JENBACHER

PERKINS
CATERPILLAR

WÄRTSILÄ atd..

DIN 51524-2 HLP; VICKERS M-2950-S,
I-286-S

AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 6743/4 HM
CINCINNATI-MILACRON: P68, P69, P70;

DENISON HF0, HF1, HF2

DIN 51524-3 HVLP
CINCINNATI-MILACRON: P68, P69, P70

VICKERS M-2950-S
I-286-S

ISO 6743/4 HV

ISO 6743/4 HV
DIN 51 524 č.3 HVLP

DIN 51524-3 HVLP

DIN 51524-2 HLP; VICKERS M-2950-S,
I-286-S

AFNOR NF E 48-603 HM; ISO 6743/4 HM
CINCINNATI-MILACRON: P68, P69, P70;

DENISON HF0, HF1, HF2

WÄRTSILÄ atd..

30

Průmyslová maziva

AZOLLA ZS ISO-VG 10 až 150

Vysoce výkonný protioděrový olej pro použití při vysokých teplotách 

a zatížení. Velmi dobrá schopnost zabránit tvorbě emulze s vodou 

s vynikající ochranou proti opotřebení u zařízení pracujících za velmi 

obtížných podmínek.

EQUIVIS ZS ISO-VG 15 až 100

Pro všechny hydrostatické systémy při extrémním tlaku a širokém 

rozsahu teplot, které vyžadují hydraulické oleje snižující opotřebení s velmi 

vysokým indexem viskozity. Stabilizovaný zinkem, bez silikátů. 

Zaručuje snadný náběh i za nízkých teplot.

EQUIVIS XV ISO-VG 32, 46

Hydraulický protioděrový olej s extrémně vysokým viskozitním indexem 

pro vysoce namáhané hydraulické systémy při extrémním kolísání teplot. 

Velmi vysoký index viskozity (VI>260). Mimořádně vhodný pro použití při 

velmi nízkých teplotách (např. v chladírnách…)

BIOHYDRAN – řada

Biologicky odbouratelné hydraulické oleje – viz kapitola Zemědělství.

Hydraulické oleje

Oleje pro plynové motory

NATERIA MJ SAE 40

Olej pro plynové motory se středním obsahem popela (<1%) pro motory 

na zemní plyn a bioplyn.

Vynikající tepelná stabilita a odolnost vůči nitraci a oxidaci.

Dobrá ochrana proti opotřebení a korozi a rovněž zlepšená detergence.

NATERIA MH SAE 40 

Olej pro plynové motory s nízkým obsahem popela (<0,5%) pro zážehové 

motory na zemní plyn. 

Vybrané minerální oleje s mimořádnou tepelnou stabilitou a odolností vůči 

nitraci a oxidaci. Dobrá ochrana proti opotřebení a korozi.

Specifi kace/Schválení

Požadavky
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Odborná diagnóza motorů, převodovek a hydrauliky podle specifi ckých požadavků zákazníka.

ANAC Vám poskytne informace o opotřebení Vašeho vozidla (motory, převodovky, hydraulika), o doporučených inter-

valech výměny oleje, je-li opotřebení příliš vysoké a porovná Vaše výsledky se stovkami dalších motorů stejného typu.

Výhody

• Snížení mechanických škod a prostojů

• Optimalizace intervalů údržby Vašeho vozového parku a produktivity Vaší dílny

• Prodloužení životnosti a zlepšení spolehlivosti agregátů vozidel

Čísla & fakta

• Velmi obsáhlá databanka (více než 3 miliony provedených analýz pro porovnání)

• 35 let zkušeností z 36 zemí

Další systémy analýzy olejů

ANAC GAS (speciálně pro oleje do plynových motorů)

ANAC INDUS (analýza průmyslových maziv)

Riziko
škody!

Pozor!

Všechno OK!

Navštivte naši webovou stránku:
www.anac-diagnosis.com

ANAC
Analyses Compared
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Prodejní síť zajišťují distributoři 
a dceřiné fi rmy ve 160 zemích celého světa
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TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

IBC, budova C, Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8

Tel.: +420 224 890 511, Fax: +420 224 890 560

www.total.cz, www.lubricants.total.com


